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Bestehende Mittelspannungskabel ENBW
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FAULBEHÄLTER

PUMPWERK
EINLAUF-

BEHÄLTER
PUFFER-

REGENÜBERLAUFBECKEN

GASBEHÄLTER

GASFACKEL
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V = ca. 100 m³
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VGM 100 GGG wird stillgelegt

Bestehende Wasserleitung DN 100

Bestehende Wasserleitung

im Bereich der Prim-
querung tiefer legen

Tiefbau Fa. Störk
Leitungsverlegung BNRW
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neuer Kabelschacht
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Drainagesammler
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Zulaufbauwerk

Pumpe zur
Restentleerung

Geschiebeschacht

Beckenüberlauf

Krümmer Z1
Schacht Z3

Altes Nachklärbecken
V= 1200 m³
Nutzung als
RÜB und Havariebecken

Drosselschacht

Pumpe zur Rest-
entleerung RBF
und zur GW-Absenkung
Qp = 20 l/s

Einbau Entleerungspumpe
Qp = 20 l/s
Entleerung über best.
Schlammleitung

636,60

638,10

636,80

637,20 Stauraumsohle/OK Filter

636,40 UK Filterkörper
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DA 160
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Anschluss an
best. Zaun

gepl. Zaun

Best. Abwasserdruckleitung genaue
Lage und Tiefe nicht bekannt
Erkundung durch Suchschlitz

Notentleerung RBF
<-- DA 200 PEHD SN 10

gepl. Zaun (Doppelstabmatten)

Anschluss an
best. Zaun
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Best. Abwasserdruckleitung
genaue Lage und Tiefe
nicht bekannt Erkundung
durch Suchschlitz
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Hagen Planstand
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Ausführungsplanung

Überrechnung der
Regenwasserbehandlungsanlagen im

Einzugsgebiet der Kläranlage Spaichingen

1:

Neubau Retentionsbodenfilter

790 mm 460 mm

250

ssa/wzi 06.12.2019

Lageplan

PLANGRUNDLAGEN.

Lagesystem: UTM GK
Höhensystem: NHN 170 NHN 160 NN 130

- Katasterstand
- Vermessung
- Fremdplanungen

vom
bis
bis

06/2019
07.2018-04.2019
07.2017

X
X

Schnitt NKB

Umbaumaßnahmen am NKB
-Ausbau der technischen Ausrüstungsteile
-Einbau von Flutventilen zur Auftriebssicherung
-Einbau Rührwerke
-Einbau einer Entleerungspumpe  Qp = 20 l/s


